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BESCHEINIGUNG 
Nachweis der Eignung nach 5.3 DIN 18234-3:2018-05 für kleine Durchdringungen 

 

SACHVERHALT 
Am 20.3.2009 wurden 4 Dachabläufe der Brandprüfung nach Abschnitt 7 DIN 18234-3:2003-09 zum 
Nachweis der Eignung nach deren Abschnitt 5.3 unterzogen. Die Prüfbedingungen entsprachen hinsicht-
lich ihres technischen Inhalts den Prüfbedingungen der aktuellen DIN 18234-3:2018-05 und sind somit 
übertragbar. Die Prüfung erfolgte in der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Universität Karls-
ruhe (heute: Karlsruher Institut für Technologie) unter damaliger Leitung des Unterzeichnenden. 
Die unten näher beschriebenen Dachabläufe wurden in einen Prüfkörper eingebaut, der aus Stahltra-
pezprofil 160/250 Dicke 0,88 mm, Aluminiumverbundfolie als brandlastarmer Dampfsperre, 50 mm 
Mineralfaserdämmung 2-lagig verlegt und einlagiger Abdichtung aus PVC 1,5 mm mit Nachweis 
Broof(t1), mechanisch befestigt, bestand. 
Der Einbau der Dachabläufe entsprach im Detail den konstruktiven Festlegungen nach Abschnitt 4.2 
DIN 18234-3:2003-09 für Kleine Durchdringungen. Die dort getroffenen Festlegungen sind sinngemäß 
in DIN 18234-4:2018-05 übernommen worden. 
Es wurden die folgenden Dachabläufe geprüft: 

1. Ablaufgehäuse 62H FPO DN125, Aufstockelement 630  
2. Ablaufgehäuse 62H FPO DN70, Aufstockelement 630  
3. Ablaufgehäuse 62H PVC DN125, Aufstockelement PVC   
4. Ablaufgehäuse 62H PVC DN70, Aufstockelement PVC  

Als Fallrohre fanden solche aus PP in den zugeordneten Nenngrößen (DN70 bzw. DN125) Verwen-
dung. Als konstruktive Lösung zur Erfüllung des in DIN 18234 genannten Schutzziels der Behinderung 
der Brandausbreitung wurden  

„DALLMER  Brandschutzelemente für Stahltrapezprofildächer“ 
verwendet, siehe Prinzipskizze auf der Folgeseite. 
 

FESTSTELLUNGEN BEI DER PRÜFUNG 
Nach dem Abschmelzen der Fallrohre kam es vereinzelt zu einem Flammenaustritt aus den hierdurch 
entstandenen Öffnungen im Dach, wobei dieser nach kurzer Zeit infolge des Aufschäumens der intu-
meszierenden Bestandteile des Brandschutzelements, ohne weitere Ausbreitung auf die Dachfläche, 
zum Erliegen kam. 
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Dachbahn PVC / FPO

Dampfsperre

Heizband

A1 Profilfüller 
nach DIN 18234-4

Laubfangkorb S 15

Rückstaudichtung

Ablaufgehäuse 62H FPO 
DN70
Mineralwolle für DN70

Ronde mit Multifoam
für DN70

HT-Rohr DN70

Loch Ø240 ±15

Trapezprofil

Verstärkungsblech
600 x 600 x 1,5 x Ø235

Aufstockelement 630
mit Klemmelement

Mineralwolle
1000 x 1000 x 30

Mineralwolle
1000 x 1000 x 30




